




















3. STANDARD-TENNISKITS

Domo® Sports Grass bietet auch Standard-Tenniskits an,
die Sie selbst schnell verlegen kdnnen. Nachstehend
finden Sie den Verlegeplan. Dieses Kit ist verlegefertig
mit vorgeschnittenen Feldern und eingetufteten Linien.
Die Grundmafe dieses Tennisplatzes betragen 36,62m
x 18,50m. Die Aufschlaglinien und die Mittellinie

missen jedoch vor Ort eingepasst werden.

AUFBAU EINES TENNISPLATZES

Domo® Sports Grass ist Uberzeugt, dass eine
hochwertige Tragschicht wichtig ist, auf der der
Kunstrasen verlegt wird. Eine gute Tragschicht und - je
nach Qualitat — eine entsprechende Verfillung des
Kunstrasens mit Sand fihren zu einem hochwertigen
Spielfeld, das wenig Pflege bendtigt, sicher fur die
Spieler und jederzeit bespielbar ist.

Die wesentlichen Anforderungen an eine

gute Tragschicht sind Stabilitét fir eine gute
Druckfestigkeit, Wasserdurchlassigkeit in
Abhangigkeit von der Frostbestandigkeit und die
Ebenheit fir eine perfekte Bespielbarkeit.

Der Aufbau eines Spielfelds muss immer auf die besondere
Bodenbeschaffenheit in der Region abgestimmt werden.

Rasenfliche mit Sandverfillung

Poréser Beton oder Asphalt

Schotter






